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FICHE TECHNIQUE - BIOXYDE DE MANGANESE
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT

2. ANALYSE CHIMIQUE

3. PROPRIETES PHYSIQUE ET CHIMIQUE

4. DONNEES DILATOMETRIQUES ET CERAMIQUE

5. GRANULOMETRIE

6. RECOMMANDATIONS

Li2O ZnO Cr2O3 CaF2

Na2O MnO B2O3 Bl2O3

K2O CdO V2O5 P2O5 0,23 %
MgO CaO MnO2 77,4 % BeO
CaO 0,02 % NiO SiO2 2,87 % CeO2

SrO Al2O3 4,78 % TiO2 CuO
BaO Fe2O3 4,36 % ZrO2 Pr2O3

PbO SB2O3 SnO2 PF 12,35 %

Aspect physique Poudre Index d’acidité 0,34
Etat Solide Tension superficielle 59,11 din/cm
Couleur en cuit Noir
Odeur Néant

20 - 300°C Point de fusion 1121°C
Retrait de séchage
Retrait de cuisson
Porosité

> 10 µ 0 % > 70 µ 0 %
> 25 µ 0 % > 100 µ 0 %
> 50 µ 0 % d (0,5) 9 µ

Matière première inorganique. N’est pas classée dans le groupe de matière nocives d’après la Directive CE 
67/548/EEC et dernières modifications. Ne contient pas de plomb ni de cadmium.
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